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Kapitel 1

Benutzerdefinierte Bedienelemente
im Menu Individualfunktionen 2

Ubersicht der Tastenbelegungen
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U1  wildiife (mit 500 mm PF / 70-200mm)
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Ul Wildlife

Unter U1 sind meine Standardeinstellungen fir Wildlife-Aufnahmen hinterlegt.
Dabei kommtin der Regel das Nikkor 500mm 5.6 PF, gelegentlich auch das Nikkor
70-200mm 4.0 zum Einsatz.

Fnl-Taste
Durch Drucken und Halten der Taste Fn-1 wird die Spotmessung aktiviert.

Fn2-Taste
Die Fn2-Taste aktiviertund deaktiviert die Belichtungsspeicherung.

AF-ON-Taste

Gesetzt auf AF-ON. Im Individualment a6 ist eingestellt: nur AF-ON-Taste. D.h. es
wird nicht mit dem Ausloser fokussiert. Man nennt diese Konfiguration auch Back-
Button-Focus.

Sub-Wahler

Mit dem Sub-Wahler kannich das Fokusmessfeld auswahlen. Mit Druck auf den
Knopf springt die Auswahl auf die Displaymitte zurtck.

Taste fur Filmaufzeichnung

Bei gedrtickter Taste fur Filmaufzeichnung kann mit dem vorderen Einstellrad die AF-
Messfeldsteuerung und mit dem hinteren Einstellrad der Fokusmodus verandert
werden. Meine Voreinstellung ist: AF-C / Einzelfeld.

Funktionstaste Fn2 des Objektivs
Die vordere Funktionstasten des 500er PF habe ich mit dem Autofokus belegt.



U2 Personen
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U2 Personen

Unter U2 sind meine Standardeinstellungen fur Aufnahmenvon Personen hinterlegt.

Fnl-Taste

Die Standardeinstellung ist "Automatische Messfeldsteuerung (Personen) zur Augen- bzw.
Gesichtserkennung. Die Funktionstaste Fn1 ist belegt mit der Umschaltung auf "Motivverfolgung".
Nach Driicken der Fn1-Taste kann ich anschliessend das Ziel anvisieren und mit der AF-ON-Taste die
Motivverfolgung starten. Mit den Einstellungen kann ich situationsbedingt schnell zwischen den

wichtigsten Messfeldssteuerungen bei Aufnahmen von Personen wechseln.

Fn2-Taste
Die Belichtung wird gespeichert wenn die Taste Fn-2 gedriickt wird.

AF-ON-Taste

Gesetzt auf AF-ON. Im Individualment a6 ist eingestellt: nur AF-ON-Taste. D.h. es
wird nicht mit dem Ausloser fokussiert. Man nennt diese Konfiguration auch Back-
Button-Focus.

Sub-Wahler
Mit dem Sub-Wahler kannich das Fokusmessfeld auswahlen. Mit Druck auf den
Knopf springt die Auswahl auf die Displaymitte zurtck.

Taste fir Filmaufzeichnung

Bei gedruckter Taste fur Filmaufzeichnung kann mit dem vorderen Einstellrad die AF-
Messfeldsteuerung und mit dem hinteren Einstellrad der Fokusmodus verandert
werden. Meine Voreinstellung ist: AF-C / Einzelfeld.

Objektiv-Einstellring

Die nativen Z-Objektiv wie mein Nikon 24-70/4.0 bieten die Mdglichkeit, den
Fokusring flir das manuelle Fokussieren mit anderen Funktionen zu belegen. Im
User-Setting U3 Landschaft nutze ich das fur die Belichtungskorrektur. Bei Personen-
oder Actionaufnahmen uberlasse ich die Belichtung lieber der (ISO-) Automatik.



U3 Landschatt
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U3 Landschaft

Unter U3 sind meine Standardeinstellungen fir Landschaft, Architektur oder andere
statische Motive hinterlegt.

Fnl-Taste

Automatische Belichtungsreihe. Durch Dricken und Halten der Taste Fn-1 werden Schrittwei:ce
und Anzahl der Aufnahmen eingeblendet. Mit den Einstellrddern werden diese Vorgaben verandert.

003 07 10 20 30
OF 3F 5F i S

—u..:..:..?..:..:..l-l-

| bl

7125 Ff10  Ew25600 [ 1.3]k

Fir mich hat sich die oben gezeigte Einstellung ganz gut bewihrt. Damit werden
insgesamt 5 Aufnahmen gemacht, d.h. die normal belichtete und zusitzlich 2
iberbelichtete (+1 und +2 Stufen) und 2 unterbelichtete (-1 und -2 Stufen). Damit
erzeuge ich bei schwierigen Lichtverhiltnissen ganz schnell eine Belichtungsreihe
und kann mir spater am Rechner die beste Variante aussuchen oder aus dem
Material ein HDR-Bild machen.

Durch die Einstellung auf OF wird die Funktion Automatische Belichtungsreihe wieder deaktiviert.

Fn2-Taste

Die schnelle Auswahl des Bildfeldes soll mir bei der Bildkomposition helfen. So lasst
sich die Bildwirkung beispielsweise einer 16:9-Aufnahme schon vorab uberprifen.
Fiar die Aufnahme stelle ich dann allerdings wieder auf FX Vollformat zuriick und



